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COMPTE-RENDU
mardi 02 juillet 2019
Lieu : Caserne de Saive, Salle Nord (1er étage)
Heure de début : 19h00
[bookmark: _GoBack]Heure de fin :
Participants :
	Citoyens
	Pilotage

	
	Stéphane
	Jacques
	Dolhain

	
	Matthieu
	Adrien
	Corman

	
	Eric
	Ferdi 
	Grigoletto

	
	René
	Paul 
	Moor

	
	
	Gilles 
	Corman

	Torres
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Prochaine réunion: le lundi 02 septembre 2019 à 18h30, Caserne de Saive, salle de conférence (2ème étage) 
1. Site internet
· Cartographie
· Thermographie aérienne 
· Andenne/Fernelmont (Annexe 1)
· Liège
· Cadastre solaire
· Vent
· Isolation/Economies d’énergie
· Audit énergétique
· Site web « SPW Energie » : 
https://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
· Citerne de récupération des eaux de pluie
· Primes et mécanisme des certificats verts
· Possibilités de chauffage
· Puit canadien
· Gaz naturel
· Quelles sont les zones raccordées au niveau de la commune ?
· Comment se raccorder le cas échéant ?
· Mazout 
· Energie polluante mais pourquoi changer?
· Bio-méthanisation au niveau d’un quartier
2. Projets
2.1. Biomasse
· Sites web intéressants : 
· https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/ 
· http://www.valbiom.be/a-propos/presentation.htm?fbclid=IwAR3auT-OHiMSKjrLF8ghgsdxyFwZAPmfEW2ggYexiJ_-7DM2x_jTSqXEGIg#.XfNTUPzjJPY 
· Visite d’un site (contact pris par Laurent)
· Ferme du Faascht (à Attert)
· Itzig (au Luxembourg)
· Comment mettre ça en place sur la commune ?
· Quels sont les coûts ?
· Quels sont les rendements ?
· Quel financement ?
· Quelle échelle ?
· Comment organiser la collecte ?
· Personnes ressources
· Contacter fermiers de la région
2.2. Eolien
· Eolien traditionnel
· Où en est la commune ?
· Quid des communes avoisinantes ?
· Dalhem : projet au début des années 2000
· Warsage : projet en cours de 5 éoliennes près du fort d’Aubin
· Petit éolien/Eolien domestique
· Turbo-éolienne
2.3. Mécanismes de financement
· SOWECSOM
· Pour 1€ investi, la SOWECSOM investit 1€
· Site web :
http://www.sowecsom.org/ 
Prochaine réunion: le lundi 02 septembre 2019 à 18h30, Caserne de Saive, salle de conférence (2ème étage) 

3. Annexes
3.1. [bookmark: _Annexe_1_–]Annexe 1 – Thermographie Andenne/Fernelmont
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Thermographie aérienne des communes d’Andenne et de Fernelmont— Introduction

Quest ce que la thermographie aérienne?

La thermographie aérienne est une technique dacquisition d'images infrarouges 3 I'aide d'une caméra embarquée & bord d'un avion bi-
moteur. Cette caméra permet de mesurer les rayonnements thermiques émis par les objets en fonction de leur température et de leur

propriété. Autrement dit, cela permet de visualiser les déperditions de chaleur par les toitures.

La thermographie aérienne d’Andenne et de Fernelmont.

savoir une nuit froide, sans nuage et sans humidité.

Explication/utilisation de Vatlas

Cet atlas comporte.

+ U plan d'assemblage permettant de vous localiser sur la
carte afin de facilement retrouver votre logement

+ Une fois votre habitation localisée sur la planche, munissez

~vous de la clé d'interprétation et conseils qui vous sont

donnés afin de réaliser I'nterprétation de votre toiture

Le survol de ces dewx communes (152km? au total) a été réalisé au cours de 3 nuits (1a nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars, la nuit du mercredi 27 au jeudi
28 mars et Ia nuit du mercredi 3 au jeudi 4 avri) par la société WALPHOT. Les conditions météo de ces nuits étaient satisfaisantes pour un tel survol, &

Ce projet était coordonnée par le BEP (Bureau Economique de la Province de Namur)

Produits fournis

Deux cartes sont 3 privilégier pour I'nterprétation de votre habitation
Comprend tout e terrtoire | Ne reprend que s thermographie des.
environnement + bitiments ‘toitures des habitations

Ces cartes sont accompagnées d'une Iégende de déperditions de.

chaleur, ce qui permet davoir une idée des pertes de chaleurs par les
toitures. Etant donné les nombreux paramétres qui entrent en compte dans
interprétation d'images thermographiques tels que le matériau, a peinture et
Finclinaison du toit par exemple, les résultats sont & interpréter avec prudence.
Ainsi, les cartes représentent des estimations de déperditions de chaleur et ne
peuvent en aucun cas étre interprétées comme une mesure absolue de la
température. Afin d'obtenir une idée de Ia qualité de Visolation de ces toftures, une
¢lé dinterprétation a été développée (page suivante).
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Thermographie aérienne des communes
d’Andenne et de Fernelmont

Plan d’assemblage
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Plus qu’une carte, un réel outil grice a la
CLE D’INTERPRETATION

Qu'est ce au'une clé d'interprétation
La clé dinterprétation permet d'estimer la qualité de I'solation de la toiture en
fonction des caractéristiques de la toiture et des fonctions des piéces sous-toiture.

Cette clé permet donc 3 tout occupant (propriétaire ou locataire) d'un
bétiment thermographié ~ dinterpréter luiméme Iimage thermique et d'en
déterminer Ia qualité de son isolation. Elle se présente sous forme d'une série de ques-
tions menant & une légende adaptée aux caractéristiques de la maison.

Comment est elle créce
La clé dinterprétation détaillée est réalisée & partir de questionnaires remplis par des vo-
lontaires  pendant
questionnai
toiture(s) (forme, isolation, matériaux, etc) des maisons ainsi que sur la
température sous-toiture la nuit du vl 80% de ces questionnaires sont
utilisés pour construire la clé dinterprétation ainsi que la légende et les 20% restant sont
utilisés pour valider Ia clé d'interprétation développée.

n des vols de thermographie. Ces

reprennent des questions sur les caractéristiques de la (des)

Pour les communes ’Andenne et de Fernelmont.
Circontre, la clé dinterprétation qui a été développée spécifiquement pour la
thermographie des communes d'Andenne et de Fernelmont. Elle comprend différentes
questions auxquelles il st nécessaire de répondre afin de choisir la bonne Iégende et ain-
si d'interpréter correctement la qualité de I'solation de Fhabitation.

En effet, deux bitiments de méme couleur nont pas nécessairement les
mémes problzmes d'isolation car I'occupation du batiment la nuit du vol ainsi que le ma-
tériau du toit sont des facteurs déterminants dans linterprétation |

‘Exceptions

Certains matériaux sont difficilement interprétables & cause de leurs

caractéristiques - il s'agit du métal, ainsi que du verre et des plastiques (ex

‘vérandas). Les toitures métalliques vont toujours apparaitre trés bleues. Les
autres piéges possibles lors de Iinterprétation sont repris 3 la page suivante.

Déterminez la qualité d’isolation de votre toiture en 6 étapes :

Au cours de quelle nuit votre habitation a-t-elle été thermographiée 7
Lo nuitdu 21 u 22 mars; du 27 ou 28 mars; ou du 3 au 4 ovril 2013 ? Voir carte.

Quelles étaient les conditions de chauffage de mon habitation la nuit du survol ?
Etiez-vous en vacances ? Comment était réglé I thermostat >

Localisation de Fhabitation sur la carte

Recherchez votre rue et essayez de trouver des points de repre tels que - Ia disposition des maisons,les
cheminées, lesfenétres en toiture etc.

Identification des différentes parties de toiture de mon habitation
Ex.: une annexe en toit plat ou un garage,le grenier vs des piéces occupées sous toiture.

Parcourez la clé d'interprétation ci-dessous pour chacune des parties de toiture

Est-ce que cette partie de toiture est (est couverte de)...?

[ une toiture verte / véranda

Fou/ Glace -
Unecheminée ventiation o pete s
Lacime d'un arbre INTERPRETABLE |

Une bordure de tort

Toiture Toiture Une fenétee de toit

métatique [CT sens panneaux solaires / Gravier
métal i

2V, La piéce sous cette toiture était-elle

chauitequantiaounte [ nonchestie
fouT> 12°C durant et (e1T <12 duant )

Toiture Toiture T>5cet

prrll - Jhisond e £

B C /

Utilsez I égende correspondante afin d'terpréter s qualité solaion®s
dela toiture

N\ it e e e ot
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Piéges possibles lors de I'interprétation

\eranda ot patics de toitwre covens

La multitude de sortes de verre aux propriétés diverses complique.
Iinterprétation de la thermoraphie de celles-ci. Il est donc trés.
difficile de donner une indication de qualité d'isolation valable
pour tous les verres.

11 faut cependant savoir que les vérandas et les toitures en verre
sont généralement moins bien isolées que le reste de I'habitation
et sont donc moins efficaces énergétiquement. C'est pourquoi,
elles apparaissent souvent comme fort déperditives sur la.
thermographie.

Couverture de gravier sur le toit
La présence des graviers sur les toits empéche de visualiser les.
pertes thermiques réclles des toitures. En effe, le rayonnement.
percu sera celui des graviers qui, comme les matériaux des routes,
ont une grande inertie thermique et réémettent beaucoup du
rayonnement accumulé durant la journée. Les images suggérent
donc une moins bonne isolation de la toiture (apparait plus.
déperditive).

(du a son activité photosynthétique). Elle donne donc I'impression que la toiture est plus déper-

mosaique compléte.

‘oubliez pas de garder & I'espritlors de I'nterprétation de votre toit que les cheminées et les sor-
ties d'air apparaissent souvent comme trés déperditives. En effet, celles-ci laissent échapper Iair
chaud | Attention, ces sorties occupent une surface plus grande que leur dimension réelle, gardez
cela & Fesprit lors de I'nterprétation de votre toit

Brésence d'eau/glace/neige

Brésence de panneaux so-

En hiver, eau est beaucoup plus
chaude que la température de son
environnement (de I'air) liée & son
inertie thermique et apparait donc.
comme fortement déperditive. La
présence de flagues sur une toiture

peut donc biaiser le résultat de I'an-
alyse (apparait trés rouge).

Les toitures recouvertes par
des panneaux solaires
apparaitront comme plus
déperditives que le toit qui
se trouve en-dessous

La résolution des images
(acquisition 50cm) ne permet pas
une analyse thermographique cor-
recte des bords de la toiture, les
pixels contenant aussi bien des va-
leurs de déperdition de la toiture
que du sol. s sont appelés “pixels

mixtes”. Ces pixels ne peuvent pas
étre utilsés pour juger la qualité de |

Fisolation d la toiture.
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